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3.1
Рабочее положение USN 60

Установите USN 60 на горизонтальном основании, одновременно обеспечив удобство наблюдения за изображениями на экране.

Если прибор был перенесен из холодного помещения в более теплое, не включайте прибор до тех пор, пока его температура не сравняется с температурой помещения (избегайте выпадения конденсата).

3.2
Питание дефектоскопа

Дефектоскоп USN 60 может иметь автономное  (от сухих батарей или от аккумуляторов) или сетевое питание (сетевой блок питания, подключаемый непосредственно к розетке) . .

Прибор можно включать в сеть при наличии в нем аккумуляторов. В этом случае питание от аккумуляторов отключается.

Работа от сетевого блока питания

Для работы от сети применяйте рекомендуемый блок питания UN 660.

Переходник сетевого блока питания

Блок питания поставляется с двумя различными вилками – под европейский и американский стандарты. Если переходник, имеющийся на Вашем блоке питания, не подходит, его можно заменить.

· Для этого просто снимите надетый переходник и поставьте другой.

( Примечание:

Менять переходник следует только один раз; для частой смены переходники не предназначены.

Подключение

Вставьте сетевой блок питания USN 60 в розетку. Гнездо для подключения блока питания находится в правом верхнем углу на задней стенке прибора.

[image: image10.png]!




· Вставьте штекер Lemo блока питания в гнездо до щелчка.

· Чтобы вынуть штекер, сначала для освобождения фиксатора потяните назад наружную гильзу  разъема. 
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Для типового  включения прибора нажмите клавишу         . При ином виде выключения прибора (снятии батарейного отсека, отключении штекера блока питания) штатного отключения не происходит.

Автономное питание 

Для автономного питания необходимы 6 металл-гидридных   или никель-кадмиевых  аккумуляторов или 6 сухих батарей типа MONO (D). Мы рекомендуем применять металл-гидридные аккумуляторы. Они обладают большей емкостью и обеспечивают более продолжительное время работы USN 60.

Установка батарей или аккумуляторов

Для установки новых батарей необходимо сначала отвернуть четыре винта на задней панели прибора и снять батарейный отсек.
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Каждая батарея закрепляется в батарейном отсеке в своем держателе.
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· Отверните четыре винта батарейного отсека.

· Вставьте батареи в держатели.

· Установите на место батарейный отсек.

( Примечание:

При установке батарей соблюдайте полярность.

Выбор типа батарей

Чтобы добиться наилучшей работы прибора USN 60 в автономном режиме, следует выбрать тип применяемых батарей. USN 60 предоставляет Вам следующие возможности выбора:

· NiMH – металл-гидридные аккумуляторы;

· NiCAD – никель-кадмиевые аккумуляторы;

· ALKALI-MANGAN – сухие  батареи.
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· Включите прибор. Для этого нажмите клавишу        и удерживайте ее до загорания светодиодов и включения звукового сигнала.
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С помощью клавиши         войдите в подменю BASIS (ОСН.).

· Клавишей       выберите функциональную группу OPTIONEN (ОПЦИИ).

· Клавишей       выберите функцию BATTERIE TYP (ТИП БАТАРЕЙ).

· Правой вращающейся ручкой выберите тип применяемых батарей.

Индикатор заряда

В правом верхнем углу экрана USN 60 находится индикатор заряда, отображающий фактический уровень заряда батарей:
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 Максимальный уровень                            Низкий уровень 

             заряда                                                 заряда

( Примечание:

Индикатор корректно показывает уровень заряда лишь в том случае, если для функции BATTERIE TYP (ТИП БАТАРЕЙ) правильно выбран тип батареи.

Если индикатор показывает низкий уровень заряда, батареи следует как можно быстрее заменить. Прибор USN 60 автоматически отключается, если более не обеспечивается рабочий режим.. При длительной автономной работе рекомендуется иметь второй комплект заряженных батарей.

При замене батарей все настройки сохраняются и можно сразу же продолжать работу.

Использованные или дефектные батареи являются токсичными отходами и подлежат уничтожению в установленном порядке. При работе от аккумуляторов применяйте исключительно рекомендованные нами изделия NiMH 3-6.

Зарядка аккумуляторов

NiMH-аккумуляторы можно заряжать только с помощью внешнего зарядного устройства. Вам нужны для этого контейнер UN 685 и  зарядное устройство UN 665.

3.3
Подключение преобразователя

Чтобы подготовить USN 60 к работе, необходимо подключить преобразователь.

Разъемы для подключения преобразователя находятся на лицевой панели дефектоскопа внизу слева. Для подключения совмещенных преобразователей (с одной пьезопластиной) можно использовать любой из разъемов (они соединены параллельно).

При подключении РС-преобразователя (раздельно-совмещенного преобразователя с излучающей и приемной пьезопластинами) или двух преобразователей (один из которых является излучателем, а второй – приемником) следите, чтобы излучающий преобразователь был подключен к нижнему разъему (зеленое кольцо), а приемник – к верхнему (красное кольцо).
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                               Приемник

                               Генератор

( Внимание!
В случае ошибочного подключения преобразователя нарушается согласование, что может привести к значительной потере мощности или даже к искажению формы отраженного сигнала.

3.4
Включение USN 60

Включение


Для этого нажмите клавишу          и удерживайте ее нажатой до загорания светодиодов и появления звукового сигнала.

Сначала Вы увидите исходное изображение USN 60 с индикацией имеющейся версии программного обеспечения и другой информации. Через короткое время появится  обычное для дефектоскопа изображение; теперь прибор готов к работе.

В приборе всегда сохраняются все основные (язык диалога и единица измерения) и текущие настройки, существовавшие перед его выключением.

«Холодный» запуск

Если после типового включения управление функциями невозможно, проведите  «холодный» запуск, нажав одновременно клавиши       и  
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   и удерживая их до появления стандартного исходного изображения на экране.

Программа работы прибора инициализируется, при этом сохраняются  записанные ранее данные и настройки.

Сброс («горячий» запуск)

( Внимание!
При сбросе все сохраненные данные теряются.

Если Вы хотите возвратиться в заводскую настройку, то следует выполнить сброс нажатием клавиш      # и        . Нажмите обе клавиши одновременно и удерживайте их до появления исходного изображения на экране.

Программа работы прибора инициализируется, при этом его параметры будут установлены в варианте заводской настройки (язык диалога: английский. О выборе языка диалога  см. в гл. 4).
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